
1. Powierzchnia terenu - ok 2446m2

Minimalna powierzchnia biol. czynna = 1834,5m2  (75% z 2446)
Maksymalna powierzchnia zabudowy i utwardzeń = 400m2 wg urzędu....

Maksymalna powierzchnia zabudowy = 240.0m2  (60% z 400m2)
Powierzchnia całkowita = 600m2 (240 x 2,5)
PUM = 420m2 (70% z 600), netto ok 450.5 m2
WIELKOŚĆ DZIAŁKI UNIEMOŻLIWIA PODZIAŁ NA DWIE MNIEJSZE, ZATEM MOGĄ POWSTAĆ DWA BUDYNKI O
ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI WYŁĄCZONEJ Z PRODUKCJI ROLNEJ : 400M2
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4 MNL:
ZAŁOŻENIA PLANU:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na terenach leśnych w formie budynków wolnostojących.
Powierzchnia zabudowy, wyłączona z produkcji leśnej nie może przekraczać 400m2
Ustala się minimalną powierzchnię nowych działek powstałych z wtórnego podziału - 1500m2.
Powierzchnia biologicznie czynna : min. 75% powierzchni działki.
Wysokość zabudowy: do 2,5 kondygnacji - do maksymalnej wysokości 12 m.

18 MN:
ZAŁOŻENIA PLANU:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej lub
bliźniaczej.
Ustala się podział na działki o pow. 600 - 1000m2 (dla zabudowy wolnostojącej) i 400 -
1200m2 (dla zabudowy bliźniaczej) w taki sposób by długość ich była prostopadła do
ulicy a szerokość maksymalnie zawężona/równoległa. Proponowany podział wymaga
uprzedniego scalenia istniejących działek.
Postulowany podział działek przedstawiono na rysunku planu - granice działek
oznaczone są linią przerywaną.
Powierzchnia biologicznie czynna : min. 70% powierzchni działki.
Wysokość zabudowy: do 2,5 kondygnacji - do maksymalnej wysokości 12 m.

2. Powierzchnia terenu - ok 890m2

Minimalna powierzchnia biol. czynna = 623m2  (70% Z 890)
Maksymalna powierzchnia zabudowy i utwardzeń = 267m2

Maksymalna powierzchnia zabudowy = 186.9m2  (70% z 267m2)
Powierzchnia całkowita = 467.25m2 (186.9 x 2,5)
PUM = 327.08m2 (70% z 467.25), netto ok 350.5 m2
WIELKOŚĆ DZIAŁKI UNIEMOŻLIWIA PODZIAŁ NA DWIE MNIEJSZE, ZATEM MOGA POWSTAĆ DWA
BLIŹNIAKI

3. Powierzchnia terenu - ok 1998m2

Minimalna powierzchnia biol. czynna = 1398.6m2  (70% Z 1998)
Maksymalna powierzchnia zabudowy i utwardzeń = 599.4m2

Maksymalna powierzchnia zabudowy = 419.58m2  (70% z 599.4m2)
Powierzchnia całkowita = 1048.95m2 (419.58 x 2,5)
PUM = 734.27m2 (70% z 1048.95), netto ok 786.7 m2
WIELKOŚĆ DZIAŁKI UMOŻLIWIA PODZIAŁ NA DWIE MNIEJSZE, ZATEM MOGĄ POWSTAĆ CZTERY
BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
Bilans powierzchni dla jednego bliźniaka:
Powierzchnia zabudowy  = 104.9m2

Powierzchnia całkowita = 262.25m2

PUM = 183.57m2, netto ok 196.69m2

4. Powierzchnia terenu - ok 1602m2

Minimalna powierzchnia biol. czynna = 1121.4m2  (70% Z 1602)
Maksymalna powierzchnia zabudowy i utwardzeń = 480.6m2

Maksymalna powierzchnia zabudowy = 336.42m2  (70% z 480.6m2)
Powierzchnia całkowita = 841.05m2 (336.42 x 2,5)
PUM = 588.74m2 (70% z  841.05), netto ok 630.8 m2
WIELKOŚĆ DZIAŁKI UMOŻLIWIA PODZIAŁ NA DWIE - TRZY MNIEJSZE, ZATEM MOGĄ POWSTAĆ DWA - TRZY
BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I WOLNOSTOJĄCEJ

19 MN/U:
ZAŁOŻENIA PLANU:
Ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną w formie budynków wolnostojących lub
bliźniaczych.
Ustala się przeznaczenie pod zabudowę usługową
podstawową, nieuciążliwą sytuowaną przy ul.
Wóycickiego.

Ustala się minimalną powierzchnię działek:
600m2 dla zabudowy wolnostojącej,
400m2 dla zabudowy bliźniaczej,
500m2 dla zabudowy usługowej.

Powierzchnia biologicznie czynna :min. 70% pow działki.
Wysokość zabudowy: do 2,5 kondygnacji - do
maksymalnej wysokości 12 m.

Obowiązują uwarunkowania dotyczące terenów
położonych w zasięgu stref oddziaływania akustycznego
tras komunikacyjnych zawarte w § 16 ust. 6.

5.Powierzchnia terenu - ok 548m2

Minimalna powierzchnia biol. czynna = 383.6m2  (70% Z 548)
Maksymalna powierzchnia zabudowy i utwardzeń =164.4m2

Maksymalna powierzchnia zabudowy = 115.08m2  (70% z 164.4m2)
Powierzchnia całkowita =  287.7m2 (115.08 x 2,5)
PUM = 201.39m2 (70% z  287.7), netto ok 215.78m2
WIELKOŚĆ DZIAŁKI UNIEMOŻLIWIA PODZIAŁ NA DWIE MNIEJSZE, ZATEM MOŻE
POWSTAĆ JEDEN BUDYNEK MIESZKALNY, EWENT. DWULOKALOWY
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"(...)zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny stanowiący jeden lokal
mieszkalny lub zespół takich budynków w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym, (...)
(...)powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię działki na gruncie rodzimym, niezabudowaną i nie
pokrytą nieprzepuszczalnymi nawierzchniami dojazdów i dojść pieszych, możliwą do wykorzystania na zagospodarowanie
zielenią(...)
(...)Plan ustala nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczających ulic o ile rysunek planu nie stanowi
inaczej(...)
(...) Ustala się 50m strefę oddziaływania akustycznego ul. Wóycickiego mierzoną od zewnętrznych krawężników jezdni.
 Na terenach położonych w zasięgu strefy, o której mowa w ust. 5 ustala się:
- obowiązek informowania w wydawanych pozwoleniach na budowę o uciążliwości hałasu komunikacyjnego,
- nie dopuszcza się lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi chyba, że budynki takie zostaną
wyposażone w zabezpieczenia akustyczne zapewniające nie przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Realizowane
zabezpieczenia hałasowe winny być poprzedzone opracowaniami projektowymi opiniowanymi przez Inspekcję Sanitarną, (...)
(...) ulica 6 KDD (ul. Jamki od ul. Wóycickiego do ulicy 3 KDD) - dojazdowa - 10,0 m; (...)
(...) W zakresie urządzeń parkingowych ustala się następujące wskaźniki:
- dla biur, handlu i usług - minimum 35 stanowisk/1000m2 powierzchni użytkowej,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 stanowiska/1 domek
przy czym inwestorzy mają obowiązek zapewnienia realizacji miejsc parkingowych na terenie własnym.
Dopuszcza się parkowanie w ulicach na obszarze planu, jeśli szerokość ulic w liniach rozgraniczających wynosi minimum 15,0m. "

800m2

802m2

201m2

Wyposażenie w zabezpieczenia akustyczne
zapewniające nie przekroczenie dopuszczalnego
poziomu hałasu; Realizowane zabezpieczenia
hałasowe winny być poprzedzone opracowaniami
projektowymi opiniowanymi przez Inspekcję
Sanitarną; Konstrukcja słupowa, możliwość
aranżacji, wysoki parter
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1. Powierzchnia terenu - ok  2446m2

Min. pow. biol. czynna = 1834,5m2

Maks. pow. zab. i utw. =  400m2 wg urzędu...

Maks. pow. zab. = 240m2

Powierzchnia całkowita =  600m2

PUM = 420m2

2. Powierzchnia terenu - ok 890m2

Min. pow. biol. czynna = 623m2

Maks. pow. zab. i utw. = 267m2

Maks. pow. zab. = 186.9m2

Powierzchnia całkowita = 467.25m2

PUM = 327.08m2

3. Powierzchnia terenu - ok 1998m2

Min. pow. biol. czynna = 1398.6m2

Maks. pow. zab. i utw.= 599.4m2

Maks. pow. zab. = 419.58m2

Powierzchnia całkowita = 1048.95m2

PUM = 734.27m2

Bilans powierzchni dla jednego bliźniaka:
Powierzchnia zabudowy  = 104.9m2

Powierzchnia całkowita = 262.25m2

PUM = 183.57m2

4. Powierzchnia terenu - ok 1602m2

Min. pow. biol. czynna = 1121.4m2

Maks. pow. zab. i utw. = 480.6m2

Maks. pow. zab. = 336.42m2

Powierzchnia całkowita = 841.05m2

PUM = 588.74m2

5.Powierzchnia terenu - ok 548m2

Min. pow. biol. czynna = 383.6m2

Maks. pow. zab. i utw. =164.4m2

Maks. pow. zab. = 115.08m2

Powierzchnia całkowita =  287.7m2

PUM = 201.39m2
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